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管路型平均風速測管 

 

 

  

應用領域 
 

 平均風速測管搭配差壓傳送器經常被運用於流量的計算中，平均風速測管多個位置的壓力偵測孔

平均了流體在管路內流動曲線的特性，由於流量系統中，空間問題常導致無法給予足夠的直管部，

造成嚴重的擾流問題，使用平均風速測管亦可有效改善量測上的困難。 
 

技術概觀 
 

測量介質 空氣 

操作壓力 Max.10 bar 

操作溫度 Max. 250℃ 

安裝連接 
12" 以下為 3/4" PT活動牙 

18" 以上為 1" PT活動牙 

出口端連接 
12" 以下為 1/8" PT內牙 

18" 以上為 1/4" PT內牙 

測管材質 Stainless steel 316 

連接牙材質 銅或Option : 不鏽鋼 
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尺 寸 圖 
 

出口端連接                 安裝連接 

12" 以下為 1/8" PT內牙     12" 以下為 3/4" PT活動牙 

18" 以上為 1/4"PT 內牙     18" 以上為 1" PT 活動牙 

 

 

測量原理 
 

平均風速測管它是一個沿直徑插入管道中的測棒，在迎向流體流動方向有多點的測壓孔測量總壓，

與全壓管相連通，引出平均全壓 P1，背流面與靜壓管相通，引出靜壓 P2。平均風速測管是利用

測量流體的全壓與靜壓之差（動壓）來測量流速的。平均流速測管的輸出動壓（△P）和流體平均

速度（V），可根據伯努利定理得出。 
 

接 線 圖 
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訂貨索引 
       

 

 

(A) 安裝方式 (B) 材質 (C) 長度(L) / mm 
04 : 管路型 

 
2 : SUS316 
 

050 : 2"             450 : 12" 
100 : 4"             600 : 24" 
150 : 6"             800 : 32" 
200 : 8"            1000 : 42" 
300 : 12"             
 

 

 

 

聯絡資訊 
 

總公司 

地址：新北市中和區建康路 168 號 11 樓 

電話：(02) 2228-7950 (代表號) 

傳真：(02) 2228-6140 

E-mail: service@maxthermo.com.tw 

Web site: www.maxthermo.com.tw 
 

台中公司 

地址：台中市南屯區大墩 7 街 5 號 4 樓 

電話：(04) 2471-1083 

傳真：(04) 2471-1121 
 

台南公司 

地址：台南市仁德區義林路 145 巷 26 號 

電話：(06) 270-1271 (代表號)  

傳真：(06) 270-2062 
  

 


